Side 1/10
Sikkerhedsdatablad
ifalge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 15.09.2024 Versionsnummer 30 (erstatter version 29) Revision: 15.09.2024

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: MC-Fastpack 2700 - Komponente B
- CAS-nummer: 9016-87-9

- EC-nummer: 202-966-0

- Indeksnummer: 615-005-01-6

- 1.2 Relevante identificerede
anvendelser for stoffet eller
blandingen samt

anvendelser, der frarades Der star ingen yderligere, relevante informationer il radighed.
- Stoffets/preeparatets
anvendelse Harpiks
Polyurethanharpiks
Heerder

1.3 Naermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandor MC-Bauchemie Miiller GmbH & Co.
Am Kruppwald 2-8
D-46238 Bottrop

Tel.: +49(0)2041-101-0
Fax.: +49(0)2041-101-384

- For yderligere information:  Afdeling produktsikkerhed
msds@mc-bauchemie.com

- 1.4 Nadtelefon: Tel: +49/ (0)700 24112112 (MCR)
Tel.: +1 872 5888271 (MCR))

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Forérsager hudirritation.
Eye Irrit. 2 H319 Foréarsager alvorlig gjenirritation.
Resp. Sens. 1 H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller &ndedreetsbesveer ved

indanding.
Skin Sens. 1 H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Carc. 2 H351 Mistaenkt for at fremkalde kreeft.

STOT SE3  H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
STOT RE 2  H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.

- 2.2 Maerkningselementer
- Maerkning i henhold til
forordning (EF) nr. 1272/2008 Denne substans er klassificeret og meerket iht. CLP-forordningen.

- Farepiktogrammer %

GHS07 GHSO08
(Fortseettes pa side 2)

DK —



Side 2/10

Sikkerhedsdatablad
ifalge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 15.09.2024 Versionsnummer 30 (erstatter version 29) Revision: 15.09.2024

Handelsnavn: MC-Fastpack 2700 - Komponente B

(Fortsat fra side 1)

- Signalord Fare
- Farebestemmende

komponent(er) til etikettering: diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe
- Fareseetninger H315 Forérsager hudirritation.

H319 Foréarsager alvorlig gjenirritation.

H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller
&ndedraetsbesveaer ved indanding.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H351 Mistaenkt for at fremkalde kraeft.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller
gentagen eksponering.

- Sikkerhedsseaetninger P260 Indand ikke pulver/rag/gas/tdge/damp/spray.
P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/
gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hgreveern.
P284 [l tilfeelde af utilstraekkelig ventilation], anvend
andedreetsveern.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet

skylning.
P342+P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en
GIFTINFORMATION/lsege.
P403+P233 Opbevares péa et godt ventileret sted. Hold
beholderen taet lukket.
- Yderligere oplysninger: EUH?204 Indeholder isocyanater. Kan udlase allergisk reaktion.

Fra den 24. august 2023 kreeves der passende uddannelse fgr
industriel eller erhvervsmaessig brug.

- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
-PBT: lkke relevant.
- vPvB: lkke relevant.
PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer
- 3.1 Stoffer
- CAS-nr. betegnelse CAS: 9016-87-9 diphenylmethan-diisocyanat, isomere og
homologe
- Identifikationsnummer (-numre)
- EC-nummer: 202-966-0
- Indeksnummer: 615-005-01-6
- Specifikke
koncentrationsgreenser Eye rrit. 2; H319: C>5 %

Skin Irrit. 2; H315: C>5 %
Resp. Sens. 1, H334: C >0,1 %
STOT SE 3; H335:C>5%

DK —
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PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

- Efter indanding:
- Efter hudkontakt:
- Efter gjenkontakt:

- Efter indtagelse:

Tilfarsel af frisk luft, i tilfselde af symptomer skal der sgges laege.
Skal omgaende vaskes af med vand og saebe, skyl godt efter.

Skyl gjnene med abent gjenlég i flere minutter under rindende
vand.

Tilkald straks laege

Sag leege.

PUNKT 5: Brandbekampelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler: Tilpas foranstaltningerne til brandbekeempelse efter omgivelserne.
- 5.2 Saerlige farer i forbindelse

med stoffet eller blandingen | tilfeelde af brand kan der friggres:

- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Saerlige vaeernemidler: Beer andedreetsveern.

Kulmonoxid (CO)

Kveelstofoxider (NOx)

Hydrogencyanid (HCN)

Under bestemte brandbetingelser kan spor af andre giftige stoffer
ikke udelukkes.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige

sikkerhedsforanstaltninger,
personlige vaernemidler og

nadprocedurer

6.2

Miljobeskyttelsesforanstaltni

nger:

- 6.3 Metoder og udstyr til
inddaemning og oprensning: Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur,

- 6.4 Henvisning til andre

punkter

Hold personer borte, og bliv i vindsiden
Beer andedreetsveern.

Indtraengen i kloaksystem, gruber og kaeldre skal forhindres.

syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifalge punkt 13.
Sarg for tilstreekkelig udluftning.

Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrarende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

DK—
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PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker
handtering Sarg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.

Undgéa aerosoldannelse.

- Anvisninger vedrgrende

brand- og

eksplosionsbeskyttelse: Der kraeves ingen seerlige forholdsregler.
- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og

beholdere: Ingen seerlige krav.

- Henvisninger vedrorende
opbevaring med andre

stoffer: lkke pakreevet.
- Yderligere oplysninger

vedrorende

opbevaringsbetingelserne:  Hold beholderen teetsluttende lukket.
- Opbevaringsklasse: 10

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med
arbejdspladsrelaterede
greenseveerdier, der skal
overvages: Bortfalder

- DNEL-veerdier

CAS: 9016-87-9 diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe

Inhalation ‘ DNEL

0,05 mg/m3 (ArL)

- PNEC-vaerdier

CAS: 9016-87-9 diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe

PNEC

1 mg/l (Abw)
0,1 mg/l (Mew)
1 mg/l (Ferskvand)

PNEC| 1 mg/kg dwt (Bod)
- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for
udarbejdelsen.
- 8.2 Eksponeringskontrol
- Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

(Fortseettes pa side 5)
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- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige vaernemidler

- Generelle forholdsregler

vedrorende beskyttelse og

hygiejne: Skal holdes borte fra fade- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvaedet tgj skal det tages af med det samme.
Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophar.
Undgé kontakt med gjne og hud.

- Andedraetsvaern Respiratory protection is required at inadequately ventilated
workplaces and during spray processing. Fresh air masks or
combination filters A2-P2 are recommended for short-term work.

- Beskyttelse af haender Conditionally suitable materials for protective gloves; EN 374-3:
Nitrile rubber - NBR: Thickness > 0.35mm.

Only suitable for splash protection. Only suitable for short-term
exposure. In case of contamination, the protective gloves must be
changed immediately.

- Handskemateriale: Nitrilgummi
- Handskematerialets
gennemtrangningstid Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige

gennemtreengningstid og overholde denne.
- Beskyttelse af gjne/ansigt lkke pakreevet.
- Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

- Generelle oplysninger

- Farve: Mgrkebrun

- Lugt: Karakteristisk

- Smeltepunkt/frysepunkt: lkke bestemt

- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval 190 °C (CAS: 9016-87-9 diphenylmethan-

diisocyanat, isomere og homologe)

- Flammepunkt: >200 °C

- Selvantaendelsestemperatur: 400 °C (CAS: 9016-87-9 diphenylmethan-
diisocyanat, isomere og homologe)

-pH lkke bestemt.

- Viskositet:

- dynamisk ved 20 °C: 200 mPas

- Oploselighed

- Vand: Hydroliseret
lkke eller kun lidt blandbar.
Fuldt blandbar.

- Damptryk ved 25 °C: 0,0002 hPa (CAS: 9016-87-9 diphenylmethan-
diisocyanat, isomere og homologe)

- Massefylde og/eller relativ massefylde

- Densitet ved 20 °C: 1,23 g/cm?

(Fortseettes pa side 6)
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- 9.2 Andre oplysninger
- Udseende:
- Form: Veaeske
- Vigtige angivelser vedrorende helbreds- og
miljebeskyttelse samt vedrgrende sikkerhed
- Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt.
- Molekylmasse 360 g/mol
- Oplysninger vedrorende fysiske fareklasser
- Eksplosivstoffer lkke relevant
- Brandfarlige gasser lkke relevant
- Aerosoler lkke relevant
- Brandnaerende gasser lkke relevant
- Gasser under tryk lkke relevant
- Brandfarlige veesker lkke relevant
- Brandfarlige faste stoffer lkke relevant
- Selvreaktive stoffer og blandinger lkke relevant
- Pyrofore veesker lkke relevant
- Pyrofore faste stoffer lkke relevant
- Selvopvarmende stoffer og blandinger Ikke relevant
- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med
vand udleder brandfarlige gasser Ikke relevant
- Brandneerende veesker lkke relevant
- Brandneerende faste stoffer lkke relevant
- Organiske peroxider lkke relevant
- Metaleetsende lkke relevant
- Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrydning/forhold,
der bor undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.
- 10.3 Risiko for farlige
reaktioner Reaktion med aminer.

- 10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.5 Materialer, der skal

undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.6 Farlige
nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

DK —
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende
data ikke anses for at veere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vaerdier:
Oral LD50 >10000 mg/kg (Rat)
Dermal |LD50 >5000 mg/kg (Kan)
Inhalation | LC50/4 h|~450 mg/l (Rat)

CAS: 9016-87-9 diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe
Oral LD50 >10000 mg/kg (Rat)

Dermal |LD50 >5000 mg/kg (Rab)

Inhalation | LC50/4 h|~450 mg/l (Rat)

- Pa huden: Forarsager hudirritation.
- Alvorlig gjenskade/
gjenirritation Forarsager alvorlig gjenirritation.
- Respiratorisk sensibilisering
eller hudsensibilisering Kan forédrsage allergi- eller astmasymptomer eller

andedreetsbesveaer ved indanding.
Kan forérsage allergisk hudreaktion.

- Kimcellemutagenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende
data ikke anses for at vaere opfyldt.

- Carcinogenicitet Mistaenkt for at fremkalde kreeft.

- Reproduktionstoksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende
data ikke anses for at veere opfyldt.

- Enkel STOT-eksponering Kan forarsage irritation af luftvejene.

- Gentagne STOT-

eksponeringer Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen

eksponering.

- Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende

data ikke anses for at veere opfyldt.
- 11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber
Stoffet er ikke optaget i listen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

- 12.1 Toksicitet

- Toksicitet i vand: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.2 Persistens og

nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
-12.3

Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

(Fortseettes pa side 8)
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- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

-PBT: lkke relevant.
- vPvB: lkke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende
egenskaber Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende
egenskaber.

-12.7 Andre negative virkninger

- Yderligere okologiske oplysninger:

- Generelle anvisninger: Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet
ufortyndet eller i stgrre meengder.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke
udledes i kloaksystemet.

- Europeisk affaldskatalog

080000 |AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF
MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLAEBESTOFFER, FUGEMASSER OG
TRYKFARVER

08 01 00 | Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak

08 01 11*| Maling- og lakaffald indeholdende organiske oplgsningsmidler eller andre farlige stoffer
HP4 Irriterende - hudirritation og @jenskader

HP5 Specifik malorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet

HP7 Kreeftfremkaldende

HP13 Sensibiliserende

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Kontaminerede emballager skal temmes optimalt, sa kan efter
tilsvarende rensning afleveres som genbrugsmateriale.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
-ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant

- 14.3 Transportfareklasse(r)
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- klasse Ikke relevant
- 14.4 Emballagegruppe
-ADR, IMDG, IATA Ikke relevant

(Fortseettes pa side 9)
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- 14.5 Miljofarer:
- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Saerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.

- 14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-
instrumenter lkke relevant.

- UN "Model Regulation": Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljo

- Forordning (EF) nr. 1907/2006
BILAG Xxvil Begraensninger: 3, 74

- Direktiv 2011/65/EU om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr - Bilag Il

Stoffet er ikke optaget i listen.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER
(@vre graensevaerdi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Stoffet er ikke optaget i listen.

- Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Stoffet er ikke optaget i listen.

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprseekursorer
Stoffet er ikke optaget i listen.

- Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikapreekursorer
mellem Feellesskabet og tredjelande

Stoffet er ikke optaget i listen.

- Nationale forskrifter:

-MAL CODE 00-3
-15.2
Kemikaliesikkerhedsvurderin
g: Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Datablad udstedt af: Technische Abteilung
- Dato forforrigeudgave 16.10.2021
- Udgavenummer for

forrigeudgave 29

(Fortseettes pa side 10)
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RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Hudeetsning/hudirritation — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/ajenirritation — Kategori 2
Resp. Sens. 1: Respiratorisk sensibilisering — Kategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Carc. 2: Carcinogenicitet — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
STOT RE 2: Specifik mélorgantoksicitet (gentagen eksponering) — Kategori 2
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