Side 1/10
Sikkerhedsdatablad

ifalge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31
Trykdato: 30.03.2025 Versionsnummer 27 (erstatter version 26) Revision: 30.03.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn:

- Artikelnummer:

- 1.2 Relevante identificerede
anvendelser for stoffet eller
blandingen samt
anvendelser, der frarades

- Stoffets/preeparatets
anvendelse

MC-TechniFlow 33
4371

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Beton-/marteltilsaetningsmiddel

1.3 Naermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet

- Producent/leverandor

- For yderligere information:

- 1.4 Nadtelefon:

MC-Bauchemie Miiller GmbH & Co.
Am Kruppwald 2-8
D-46238 Bottrop

Tel.: +49(0)2041-101-0
Fax.: +49(0)2041-101-384

Afdeling produktsikkerhed
msds@mc-bauchemie.com

Tel: +49/ (0)700 24112112 (MCR)
Tel.: +1 872 5888271 (MCR))

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

- Klassificering i henhold til

forordning (EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

- 2.2 Meerkningselementer
- Meerkning i henhold til

forordning (EF) nr. 1272/2008 |kke relevant

- Farepiktogrammer

- Signalord

- Fareseetninger

- Yderligere oplysninger:

- 2.3 Andre farer

lkke relevant

lkke relevant

lkke relevant

EUH208 Indeholder 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, Blanding af: 5-
chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-
isothiazol-3-on (3:1). Kan udigse allergisk reaktion.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

Indeholder biocidholdige produkter: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on,

Blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-

isothiazol-3-on (3:1)

" Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

-PBT:
-vPvB:

Ikke relevant.
Ikke relevant.
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PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse:

Blanding bestaende af nedenstaende stoffer.

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 26530-20-1
EINECS: 247-761-7

2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2,
H330; Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic

Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410
(M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUHO71
ATE: LD50 oral: 125 mg/kg
LD50 dermal: 311 mg/kg
LC50/4 h inhalation: 0,27 mg/|
Specifik koncentrationsgreense:
Skin Sens. 1A; H317:C > 0,0015 %

>0,00025-<0,0015%

CAS: 55965-84-9

Blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-
\methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2,
H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic

Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410
(M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUHO071
Specifikke koncentrationsgraenser:

Skin Corr. 1C;H314: C > 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % <C < 0,6 %

Eye Dam. 1, H318: C > 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % <C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C >0,0015 %

<0,00025%

- Yderligere anvisninger:

Teksten til de anfarte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger:

- Efter indanding:
- Efter hudkontakt:

- Efter gjenkontakt:

- Efter indtagelse:

selvbeskyttelse.

Tag personen med ud i den friske Iuft.
Rengar med rigeligt vand og saebe.
Fjern meget snavset tgj.

Skyl i 10 minutter under rindende vand med abne gjenlag, eller
brug gjenskylleveeske. Kontakt altid en gjenlaege!

Drik masser af vand i sma slurke.
Fremkald ikke opkastning.

For hver forstehjeelpsforanstaltning: Veer opmeaerksom pa

DK —
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PUNKT 5: Brandbekaampelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler: CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Stgrre brande
bekeempes med vandspraystrale eller alkoholbestandigt skum.
- 5.2 Saerlige farer i forbindelse
med stoffet eller blandingen Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Seerlige vaernemidler: Der kraeves ingen seerlige forholdsregler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige
sikkerhedsforanstaltninger,
personlige varnemidler og

ngdprocedurer lkke pakreevet.
6.2

Miljobeskyttelsesforanstaltni

nger: Fortynd med rigeligt vand.
- 6.3 Metoder og udstyr til

inddaeamning og oprensning: Opsamles med veaeskebindende materiale (sand, kiselgur,
syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
- 6.4 Henvisning til andre
punkter Der frigares ingen farlige stoffer.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker
héandtering Undga steenk.
Lad ikke beholdere sta abne.
Sarg for vaskefaciliteter i arbejdsomradet.
Sarg for en gjenbruser eller gjenskylleflaske.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og
beholdere: Opbevar beholderne taet lukket i et godt ventileret og oplyst rum.
Kun adgang for autoriseret personale.
Ma ikke opbevares i pauserum, opholdsrum eller sanitere
faciliteter eller i trappeopgange, korridorer, flugt- og redningsveje,
passager, gennemgangsveje og lukkede rum.
- Henvisninger vedrorende
opbevaring med andre
stoffer: Forbud mod kombineret opbevaring geelder fra en samlet
opbevaringsmaengde pa 200 kg.
Ma ikke opbevares sammen med stoffer i folgende LGK: 1, 6.2, 7
Opbevaring med stoffer med falgende LGK er kun mulig under de

betingelser, der er angivet i TRGS 510: 4.1A; 4.3; 5.1C
(Fortseettes pa side 4)

DK —



Side 4/10

Sikkerhedsdatablad
ifalge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 30.03.2025 Versionsnummer 27 (erstatter version 26) Revision: 30.03.2025

Handelsnavn: MC-TechniFlow 33

(Fortsat fra side 3)
- Yderligere oplysninger
vedrgrende
opbevaringsbetingelserne:  Ingen.
- Opbevaringsklasse: 12

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med
arbejdspladsrelaterede
greenseveerdier, der skal

overvages: Produktet indeholder ingen relevante meengder af stoffer med
arbejdspladsrelaterede greenseveerdier, der skal overvages.
- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for
udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige vaernemidler
- Generelle forholdsregler
vedrorende beskyttelse og
hygiejne: Opbevar ikke fgdevarer, og spis, drik, snus eller ryg ikke i
arbejdsomradet!
Undga kontakt med gjne og hud!
Rengar heenderne grundigt efter arbejde og for rengaring!
Brug hudplejeprodukter efter arbejdet (fugtighedscreme).
Skift og rengor meget snavset tgj!

- Andedraetsvaern Hvis greenseveerdien overskrides:
Kombinationsfilter A-P2 (brun/hvid).
- Beskyttelse af haender Handsker fremstillet af: Naturlatex, polychloropren, nitrilgummi.

(Kemikaliebeskyttelseshandsker i kategori 3, som kan kendes pa
CE-meerket med et firecifret testnummer).
Ved brug af beskyttelseshandsker anbefales underhandsker af

bomuld.
- Handskemateriale: se "Handbeskyttelse"
- Handskematerialets
gennemtraangningstid Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige

gennemtreengningstid og overholde denne.
- Beskyttelse af gjne/ansigt Beskyttelsesbriller

- Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt
- Beskyttelse af hud Brug fedtet hudbeskyttelsessalve til alle utildeekkede dele af
kroppen!
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- Generelle oplysninger

- Farve:

- Lugt:

- Smeltepunkt/frysepunkt:

- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

- Flammepunkt:

- pH ved 20 °C

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet

- dynamisk ved 20 °C:

- Oploselighed

- Vand:

- Damptryk ved 20 °C:

- Massefylde og/eller relativ massefylde

- 9.1 Oplysninger om grundleggende fysiske og kemiske egenskaber

Gullig
Karakteristisk
<0 °C

100 °C (CAS: 7732-18-5 Vand)

lkke relevant.
5

lkke bestemt.
<100 mPas

Fuldt blandbar.
23 hPa (CAS: 7732-18-5 Vand)

- Vigtige angivelser vedragrende helbreds- og
miljebeskyttelse samt vedrgrende sikkerhed

- Anteendelsespunkt:

- Eksplosive egenskaber:

- Densitet ved 20 °C: 1,04 g/cm?
- 9.2 Andre oplysninger

- Udseende:

- Form: Flydende

Produktet er ikke selvantaendeligt.
Produktet er ikke eksplosivt.

- Oplysninger vedrorende fysiske fareklasser

- Eksplosivstoffer

- Brandfarlige gasser

- Aerosoler

- Brandneerende gasser

- Gasser under tryk

- Brandfarlige veesker

- Brandfarlige faste stoffer

- Selvreaktive stoffer og blandinger

- Pyrofore veesker

- Pyrofore faste stoffer

- Selvopvarmende stoffer og blandinger

- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med
vand udleder brandfarlige gasser

- Brandnaerende veesker

- Brandneerende faste stoffer

- Organiske peroxider

- Metalaetsende

- Desensibiliserede eksplosivstoffer

lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant

lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant

DK —
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrydning/forhold,
der bgr undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.
- 10.3 Risiko for farlige
reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

- 10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.5 Materialer, der skal

undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.6 Farlige
nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende
data ikke anses for at vaere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/L C50-veerdier:
CAS: 26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Oral LD50 125 mg/kg (ATE)

500 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 311 mg/kg (ATE)

>2000 mg/kg (Ratte)

Inhalation | LC50/4 h| 0,27 mg/l (ATE)

0,6 mg/l (Ratte)

CAS: 55965-84-9 Blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-

isothiazol-3-on (3:1)

Oral LD50 49,6-75 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 87,12 mg/kg (Kaninchen)

Inhalation | LC50/4 h| 0,171 mg/l (Ratte)

- Primeer irritationsvirkning:
- Pa huden: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende
data ikke anses for at vaere opfyldt.

- Alvorlig gjenskade/
gjenirritation Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende
data ikke anses for at veere opfyldt.
- Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende
data ikke anses for at vaere opfyldt.

- Kimcellemutagenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende
data ikke anses for at veere opfyldt.

- Carcinogenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende

data ikke anses for at vaere opfyldt.
(Fortseettes pa side 7)
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- Reproduktionstoksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende
data ikke anses for at vaere opfyldt.

- Enkel STOT-eksponering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende
data ikke anses for at veere opfyldt.

- Gentagne STOT-
eksponeringer Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende
data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende

data ikke anses for at veere opfyldt.
- 11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

- 12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:
CAS: 26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
EC50/48h| 0,42 mg/l (Daphnien)
CAS: 55965-84-9 Blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-
isothiazol-3-on (3:1)
LC50/24h | 0,19 mg/l (Fisch)
EC50/72h| 0,027 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h | 0,19 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
LC50/48h | 0,28 mg/l (Fisch)
EC50/48h| 0,16 mg/l (Daphnia magna)
NOEC 0,02 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
0,00049 mg/l (Ske)
0,1 mg/l (Daphnia magna)
- 12.2 Persistens og

nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer il radighed.
-12.3
Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer il radighed.
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
-PBT: lkke relevant.
- vPvB: lkke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende
egenskaber Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende
egenskaber.

(Fortseettes pa side 8)
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- 12.7 Andre negative virkninger
- Yderligere okologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger: Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet
ufortyndet eller i stgrre meengder.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Mé& ikke
udledes i kloaksystemet.

- Europzeisk affaldskatalog

17 00 00 |BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA
FORURENEDE GRUNDE)
17 09 00 | Andet bygnings- og nedrivningsaffald
17 09 03*| Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige
stoffer

150000 |[EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTORRINGSKLUDE,
FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS
SPECIFICERET

15 01 00 | Emballage (herunder separat indsamlet kommunalt emballageaffald)
15 01 01 | Papir- og papemballage

150000 |[EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTORRINGSKLUDE,
FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS
SPECIFICERET

15 01 00 | Emballage (herunder separat indsamlet kommunalt emballageaffald)
15 01 02 | Plastemballage

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
- Anbefalet rengeringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat rengaringsmidler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
-ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant

- 14.3 Transportfareklasse(r)

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- klasse lkke relevant

(Fortseettes pa side 9)

DK —



Side 9/10

Sikkerhedsdatablad
ifalge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31
Trykdato: 30.03.2025 Versionsnummer 27 (erstatter version 26) Revision: 30.03.2025
Handelsnavn: MC-TechniFlow 33
(Fortsat fra side 8)

- 14.4 Emballagegruppe

-ADR, IMDG, IATA Ikke relevant

- 14.5 Miljofarer:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Saerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.
- 14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-

instrumenter Ikke relevant.
- Transport/yderligere oplysninger: Ikke farligt stof ifalge ovenneevnte forordninger.
- UN "Model Regulation": Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljo

- Direktiv 2011/65/EU om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr - Bilag Il

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER
(@vre graensevaerdi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprseekursorer
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikapreekursorer
mellem Feellesskabet og tredjelande

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:

*MAL CODE 1-1
-15.2
Kemikaliesikkerhedsvurderin
g: Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser H301  Giftig ved indtagelse.
H310  Livsfarlig ved hudkontakt.

(Fortseettes pa side 10)
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- Kilder:

- * Dataene sendret i forhold til
tidligere version
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H311  Giftig ved hudkontakt.
H314  Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.
H315  Forérsager hudirritation.
H317  Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H318  Forarsager alvorlig gjenskade.
H319  Forarsager alvorlig gjenirritation.
H330  Livsfarlig ved indénding.
H400  Meget giftig for vandlevende organismer.
H410  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende
organismer.
EUHO71 Atsende for luftvejene.

Teknisk afdeling
19.10.2021

26

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Estimater for akut toksicitet)

Acute Tox. 3: Akut toksicitet — Kategori 3

Acute Tox. 2: Akut toksicitet — Kategori 2

Skin Corr. 1: Hudeetsning/hudirritation — Kategori 1

Skin Corr. 1C: Hudsetsning/hudirritation — Kategori 1C

Eye Dam. 1: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 1

Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering — Kategori 1A

Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljoet - akut fare for vandmiljoet — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljeet - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 1
Miljastyrelsens bekendtgarelse om listen over farlige stoffer nr.
733/2000, 1066/2000 samt 28. tilpasning af stofdirektivet.
Miljgstyrelsens bekendtgarelse om klassificering, emballering,
meerkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr.
1065/2000 samt 1. tilpasning af preeparatdirektivet.
Transportregulativer for ADR 2003 udgave og IMDG 2002 udgave.
Arbejdstilsynets bekendtgarelse om unges arbejde, 516/1996.
Arbejdstilsynets bekendtggrelse om fastsaettelse af kodenumre
301/1993

Arbejdstilsynets bekendtgarelse om arbejde med kodenummerede

produkter 302/1993.
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