
Emcephob L
Opløsningsmiddelfri hydrofob behandling

PRODUKTEGENSKABER ■ Vandig hydrofobering baseret på en silan
■ Reducerer kapillær vandabsorption
■ Ekstremt vandafvisende
■ Hurtig og klæbefri tørring
■ Ikke synlig, ikke filmdannende
■ Øger frost- og vejsaltbestandighed
■ Reducerer udblomstring og snavs på betonoverflader
■ Reducerer alge- og mosvækst kører regn tæt alkali resistent
■ Smørbar og sprøjtebar
■ Meget lav emission ifølge GEV-EMICODE, klasse EC1PLUS
■ Lavemission ifølge AgBB
■ Kvalitetsniveau 4 i henhold til DGNB kriteriematrix ENV 1.2 "Risici for det lokale miljø"
■ Fri for opløsningsmidler, fri for blødgører
■ Klar til brug

ANVENDELSESOMRÅDER ■ Til at gøre alkaliske, cementbundne overflader hydrofobe
■ Til hydrofobering af præfabrikerede betondele
■ Til vandtætning af lys beton
■ Til vandtætning af afrettede betonoverflader, f.eks. med Emcefix og Nafuquick
■ Til vandtætning af retoucherede og glaserede betonoverflader, f.eks. med Repacryl

ANSØGNINGSRÅD Generelt: En høj hydrofob effekt opnås på tørre, godt sugende overflader. Minimumsbetonalderen er 4
uger afhængig af miljøforholdene.

Emcephob L kan dog også anvendes på ung beton med et maksimalt restfugtindhold på 4 %. Substratets
absorptionsevne er her begrænset, negative påvirkninger på overfladen kendes ikke.

I tilfælde af lysbeton skal der oprettes prøveområder. Under udførelsen skal man være opmærksom på
den omgivende fugt nær overfladen.

Undergrund: Undergrunden skal være ren og fri for alle løse dele, støv, olie og andre stoffer, der kan
virke adskillende. Bagbefugtning, f.eks. gennemgående fuger, porer og revner skal udelukkes.

Forarbejdning: Emcephob L påføres ufortyndet med rulle, pensel eller sprøjtemetode. Påføringen udfø-
res i et lag og normalt fra bund til top i lodret retning og derefter på tværs i vandret retning.

Emcephob L tørrer meget hurtigt op. En god perleeffekt kan allerede ses efter cirka 30 minutter. Den
fulde effekt er dog først sikret efter cirka 48 timer.

Andre oplysninger: Frisk hydrofobe overflader skal beskyttes mod regn i mindst 6 timer, ideelt set 48
timer (20 °C, 60 % RRH).

Emcephob L er en midlertidig betonbeskyttelse, dvs. H. effektiviteten falder på grund af vejrpåvirkninger.
Det anbefales derfor at forny den hydrofobe behandling med jævne mellemrum, hvis beading-effekten
aftager væsentligt. Den hydrofobe behandling skal senest fornyes efter 5 år.
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TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab Enhed Værdi Kommentarer
Massefylde g/cm³ ca. 1,01
Anvendelsesbetingelser °C > 8 < 30 Luft-, undergrunds- og materialetemperatur
Forbrug ml/m² Afhængig af underlagets beskaffenhed
Hydrofobisering 100 - 150
Indtrængningsdybde mm 14 Klasse II i henhold til EN 1504-2
Tørretid minut ca. 10 - 15 ved 20°C og 65 % rel. fugtighed
Tørrehastighed g/m²·h 0,718 EN 13579
Reaktionstid, brugstid timer 48 beskytte mod regn
Tørringskoefficient % 93 EN 13579
PH-værdi ca. 4,5

Leveringsform 10 l beholder; 30 l beholder; 1 palle (16 dåser á 30 l hver); 200 l tønde
Grundlag silan
Farvenuance gennemsigtig
Udstyr rengøringsmiddel vand
Egenkontrol DS EN ISO 9001
Opbevaring Opbevares frostfrit. I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i måne-

der.
Bortskaffelse af emballage Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Retur-

nering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

Sikkerhedsinstruktioner
Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene.

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den
enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af
planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC’s special-
konsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forud-
sætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger fra vores medar-
bejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis,
der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden.
Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med
undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan
downloades fra vores hjemmeside. [2300019204]
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